Abe Im Produittstenbizd enthatensn Dafen wiroen ais Messwene unter Laborbeaingungen mit gen Jhichen messtechnischen
Toleranzen ermifief. Diese Dafen sowe deren Verwendung in Bgrumgsversichen o.d. sing daflr bestimmi, Erkenninisse Qber

B i S o e e e e e e thomas
' zement

(2L
:aﬁ Ted, +£3 172 3676 B43 n aine sichens Zukunft

mail: chiistoph. greinkegithomas-gruppe. de:

914 rheostab® C

Hydraulisches Spezialbindemittel flir Bodenverbesserungen

Produkt:

rheostab®C ist ein werkmaRig hergestelltes, hydraulisches Spezialbindemittel fur die Verbesserung
und Verfestigung bindiger Boden. rheostab®C besteht aus WeiRfeinkalk (EN 459)
Portlandzementklinker (EN 197) und Fullern.

Anwendung:

rheostab® C wird im Grund- und StraBenbau zur Bodenverbesserung bei Dammschuttungen
eingesetzt.

Eigenschaften:

rheostab® C erzeugt eine verdichtungswillige Bodenstruktur und verleiht dem verdichteten Boden
eine hohe Tragféahigkeit. rheostab® C besitzt bei einer abgestuften Kornverteilung eine hohe
Mabhlfeinheit. In unserer Bindemittelmischanlage kann rheostab® C in seiner Festigkeitsentwicklung
auf die anstehenden Bdden und die geplante Bauklasse eingestellt werden.

Verarbeitung:

rheostab® C wird direkt auf den Boden ausgestreut und anschlieRend eingefrast. Je nach Bodenart
kann die Verdichtungsarbeit direkt oder nach einigen Stunden Liegezeit erfolgen. rheostab® C darf,
wie alle hydraulischen Bindemittel, nicht in Gewasser eingeleitet werden, da es im nicht erharteten
Zustand den pH-Wert des Wassers erhoht. Je nach anstehendem Boden wird nach durchgefihrter
Eignungspriifung zwischen 4 und 8 M.-% rheostab® C zugemischt.

rheosol® C reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Deshalb bei Beriihrung griindlich mit Wasser spiilen,
bei Augenkontakt gegebenenfalls Arzt aufsuchen.

Uberwachung:

rheostab® C wird im Labor des Herstellerwerkes iiberwacht.

Lieferform:

rheostab® C wird lose in Siloztigen geliefert.

Eine Anpassung der produktspezifischen Eigenschaften von rheostab® C erfolgt nach
objektbezogener Eignungsprufung.

Alle im Produktdatenblatt enthaltenen Daten wurden als Messwerte unter Laborbedingungen mit den tiblichen messtechnischen
Toleranzen ermittelt. Diese Daten sowie deren Verwendung in Eignungsversuchen o.4. sind daflr bestimmt, Erkenntnisse tuber
die anwendungsbezogene Eignung des Produktes zu erlangen und sollen als Hilfe zur Planung dienen. Garantierte
Eigenschaften im Rechtssinn lassen sich daraus nicht ableiten. Der Auftraggeber wird nicht von eigenen Versuchen und
eigenverantwortlichen Entscheidungen entbunden.

Aktuelle Gultigkeit besitzt jeweils die jungste Ausgabe dieses Datenblattes.
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