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Werk Hohenkammer

Mietpreise fiir Betonpumpen

Der Mietpreis wird berechnet aus der Summe von Nutzungspreis sowie Sonderleistungen und Zuschlagen,

soweit diese den Mindestrechnungsbetrag Ubersteigt, zuzlglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

32m

'ﬂh beton

Maximale Reichweite vertikal bis Schlauch-
Maximale Reichweite horizontal bis 28 m pumpe
Nutzungspreis”

Pauschale bis 10 m? EUR 410,00 500,00 640,00 850,00 1.150,00 410,00
Pauschale bis 20 m? EUR 530,00 630,00 730,00 960,00 1.250,00 530,00
Pauschale bis 30 m* EUR 570,00 650,00 780,00 1.020,00 1.300,00 570,00
von 30,1 bis 50 m? EUR/m? 19,00 21,00 24,00 30,00 34,00 19,00
von 50,1 bis 100 m? EUR/m? 17,00 19,00 22,00 26,00 29,00 17,00
von 100,1 bis 150 m? EUR/m? 16,00 18,00 21,00 24,00 28,00 16,00
tber 150,1 m? EUR/m? 15,00 17,00 20,00 22,00 26,00 15,00
Mindestférdermenge m?/ Stunde 15,00 15,00 20,00 20,00 25,00 15,00
s EUR 4000 | 50000 | 64000 | 85000 | 145000 | 41000
Stundensatzberechnung EUR/ Stunde 250,00 300,00 350,00 450,00 580,00 250,00

" Der Nutzungspreis wird bestimmt durch die Menge pro Einsatz, wenn in der Stunde mehr als 15 m® gepumpt werden, bei Pumpen ab 36 m Mast mehr als
20 m*/Stunde. Bei geringerer Forderleistung erfolgt die Berechnung nach Stundensatz.

2 Der Mindestrechnungsbetrag ist der Betrag, der pro Einsatz mindestens zu zahlen ist.

Sonderleistungen und Zuschlage

S L BT e GEAEET paELchF;m 16000 | 18000 | 19000 | 20000 | 210,00 160,00
Standortwechsel auf der Baustelle EUR / Stk. 55,00 65,00 75,00 100,00 105,00 55,00
Rohr-/Schlauchleitung ; dE_LKARet/er 8,00

Sonderbetone (Splitt, SF usw.) EUR/m? 3,00

Samstagszuschlag pauschal 90,00

Sonn- bzw. Feiertagszuschlag nach Vereinbarung

Bemerkungen

Der Pumpeinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:
. Einwandfreier, tragfahiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort (gemaf unserer AGB);
. Geniigend Hilfskrafte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen. Ansonsten erfolgt Berechnung gemaR Preisliste;
. Bei Rohrverlegung: Bereitstellung von Zement und eines Behalters zum Herstellen einer Schmiermischung oder Zementschlempe zum Anpumpen;
. Mdglichkeit zum Reinigen der Rohrleitungen auf der Baustelle. Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes diirfen keine Fahrzeuge oder
sonstige gefahrdete Teile abgestellt sein;
. Wartezeiten auf der Baustelle werden zum o. a. Stundenmietsatz abgerechnet;
Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter im Auftragsfalle kostenlos, andernfalls Aufwandsentschadigung EUR 150,00 pauschal;
. Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.
. Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise sind daher Nettopreise (kein Skontoabzug);
Mindestbindemittelgehalt fiir pumpfahigen Beton 260 kg/m® ab C16/20 bewehrt. Mindestbindemittelgehalt fiir Rohr- und Schlauchleitungen
350 kg/m?® ab C25/30 AuRenbauteil. Citypumpen, Schlauchleitungen DN 65 nur Groftkorn < 16 mm.
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Sprechen Sie uns auf weitere Losungen fiir lhre Anwendungen an.

Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbhedingungen fiir die Vermietung von Betonfordergeraten.

Alle aufgefiihrten Preise sind Nettopreise zuziiglich der am Tag der Lieferung giiltigen Mehrwertsteuer.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Giiltigkeit.

Alle aufgefiihrten Preise gelten zuziiglich Sonderleistungen und Nebenbedingungen.
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